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Varianty

JednoduseFESTO

varianty

O vestavéna brzda w

O pruchozi pistnice

zamky v obou koncovych polohach

zamek v zadni koncové poloze

zamek v pfedni koncové poloze

zvySena chemicka odolnost

méch na pfednim viku

tvrdy stiraci krouZek o

vysoké ochrana proti korozi

vnitini zavit na pistnici

zvySeny vykon pohybu

zvlastni zavit na pistnici

vnéj8i zavit na pistnici, jednostranné zkraceny ” ” y - ”
pistnice s vn&j§im Sestihranem V4 V4 k t

rovnomérny pomaly pohyb w vys o ka S u c hy n Iz e s I ra n I
brzda na pistnici H X =

osovy pivod stladeného vzduchu Ch em I e tep I Ota C hOd tep I Oty neCIStOt
pfedni koncové viko bez upeviovaciho zavitu

s pfimym upevnénim

s pojisténim proti pootoceni

véechny vnéjsi povrchy valce splfiuji poZadavky tfidy odolnosti

korozi KBK3 (zvy$ena ochrana proti korozi)

ochrana proti prachu _
bez treni

zesilena pistnice

pruchozi duta pistnice

valec s pistnici odolnou korozi a kyselinam, matice pistnice z
uslechtilé oceli, stiraci krouZzek z FKM

véechny plochy valce splfiuji pozadavky tfidy odolnosti korozi

KBK3 (vy$si ochrana proti korozi). Tato varianta zahrnuje variantu
$3. Celni plocha a primér pro upevnéni loZiska nejsou chranény.
Dalsi opatfeni je nutné uvést pii objednavce.

kyvné upevnéni sevieno v poloze

%
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kyvné upevnéni piisroubovano v poloze

drazky pro gidla ze tii stran profilu

slinuté loZisko

vymezovaci koliky na strané zadniho vika

vymezovaci koliky na obou stranach [ of
vymezovaci koliky na strané pfedniho vika

rozsah teplot 0 - 150 °C

rozsah teplot -40 - 80 °C

Stitek vypaleny laserem

monostabilni ventil, mantovan vpravo, pistnice bez signalu
zasunuta

monostabilni ventil, montovan vpravo, pistnice bez signalu
vysunuta

impulsni ventil, montovan vpravo

monostabilni ventil, montovan vievo, pistnice bez signalu
zasunuta

monostabilni ventil, montovan vlevo, pistnice bez signalu vysunuta

%

impulsni ventil, montovan vievo

prodlouzena pistnice

prodlouzeny vnéj$i zavit na pistnici

tésnéni odolna vysokym teplotam max.120°C
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Kyvné pohony DRRD - vétsi vykon, uzasna tuhost a presnost

DRRD

vystup

vstup



plasty.pptx

JednoduseFESTO

Sroubeni




Hadice

Aceton 100%, 20 °C

oxid hlinity 100%, 20 °C
kyselina mravenéi 10%, 20 °C
kyselina mravenéi 10%, 100 °C
kyselina mravenéi 100%, 20 °C
tpavek 10%, 20 °C

anilin, 20 °C

benzaldehyd, 20 °C

benzin, 20 *C

benzol, 20 *C

benzofenon, 20 °C

benzin, 20 °C

benzol, 20 °C

benzofenon, 20 °C

pive, 20 °C

kyselina borita 10%, 20 °C
kyselina borita 4%, 20 °C
brzdova kapalina (DOT4), 20 *C
kyselina maselna, 20 °C
butylacetat, 20 °C

chiorid vapenaty, 20 °C
hydroxid vapenaty, 20 *C
hydroxid vapenaty, 20 *C
siran vapenaty, 20 °C

kyselina chloroctova, 20 *C
plynny chiér, suchy, 20 *C
chioreferm, 20 °C

chiorovodik, plynny, 20 °C
kyselina chromova 10%, 20 °C
kyselina chromova 20%, 20 °C
cyklohexan, 20 °C

nafta, 20 °C

dietylenglykol, 20 *C
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diisooktylsebakat, 20 *C
dioxan, 20 °C

chicrid Zelezity, 20 °C
kyselina octova 100%, 20 °C
epoxidova pryskyfice, 20 °C
kyselina octova 100%, 20 °C
kyselina cctova 25%, 40 °C
kyselina octova 80%, 40 °C
kyselina cctova 10%, 20 °C
etanol 36%, 20 *C
etylacetat, 20 °C

etylbenzol, 20 °C
etylenchlorid, 20 °C

mastné kyseliny, 20 °C
fluorovedik 5%, 20 °C
formaldehyd 40%, 20 °C
glykol, 20 °C

glycerin, 20 °C

glycerin, 100 °C

motovinag, 20 °C

heptan, 20 *C

hexan, 20 °C

hydraulicky olgj, mineralni, 20 °C
hydraulicky olej, synteficky ester, 20 °C
izocktan, 20 °C

|zopropancl, 20 °C

vytaZek z kavy, 20 °C

octan draselny, 20 °C

octan draselny, 20 °C
chloreénan draselny, 20 *C
dichroman draselny, 20 °C
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kysely vinan draselny (vinny kamen), 20 °C

hydroxid dragelny 10%, 20 °C
hydroxid dragelny, 20 *C
hydroxid dragelny 10%, 90 °C
hydroxid draselny, 90 *C
dusitnan draselny, 20 *C
manganistan draselny, 20 *C
hydroxid vapenaty, 20 *C
krezol 100%, 20 °C

siran médnaty, roztok, 20 °C
vzduch, suchy, 20 °C

siran hofeénaty, 20 °C
moiska voda, 20 °C

metanol, 20 °C
metylenchlorid, 20 °C
metyletylketon MEK, 20 *C
metyletylketon MEK, 60 *C
octan sodny, 20 °C

uhlititan sodng 10%, 20 °C
hydroxid sodny 10%, 90 °C
hydroxid sodny, 20 *C
hydroxid sodny, 80 °C
hypochlorid sodny 13%, 20 °C
siran sedny, 20 °C

olej, olej ASTM .4, 20 °C
olej, ester, 20 *C

olgj, glykol, 20 °C

olej, mineralni, 20 *C

olej, perflucrovan, 20 °C
olej, silikon, 20 °C

olej, synteticky, 20 °C
kyselina clejova, 20 °C

olej, olej ASTM £.1, 20 °C

o o R e e o o o R o o o o o o o o o I o |

olej, olej ASTM £.2, 20 °C

olej, olej ASTM £.3, 20 °C
kyselina Stavelova 10%, 20 °C
ozon, 20 °C

pentan, 20 °C

petrelej, 20 *C

fenol, 20 °C

kyselina fosforeéng 80%. 20 °C
kyselina fosforeéna 10%, 20 °C
kyselina salicylova, 20 °C
kyselina dusitna 10%, 20 °C
chicrovodik 10%. 20 °C
chicrovodik. 20 °C

kyselina sirova 10%, 20 °C
kyselina sirova, 20 °C
sirovodik, plynny, suchy, 80 °C
sirovodik, plynny, mokry, 60 °C
mydiovy roztok, 20 °C

.

kyselina stearova, 20 °C
terpentyn, 20 °C

chlerid uhligity, 20 °C
tetrahydrofuran (THF), 20 °C
toluen, 20 *C

vazelina, 20 °C

voda, 20 °C

peroxid vodiku 30%, 20 °C
voda, demineralizovans, 20 °C
kyselina vinna 10%, 20 °C
xylen, smés izomerd, 20 °C
kyselina citronova 10%, 20 °C
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terpentyn, 20 °C

chiorid uhligity, 20 *C
tetrahydrofuran (THF), 20 °C
toluen, 20 °C

vazeling, 20 °C

voda, 20 *C

peroxid vodiku 30%, 20 °C
voda, demineralizovans, 20 °C
kyselina vinna 10%, 20 °C
wylen, smés izomerd, 20 °C
kyselina citronova 10%, 20 °C
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Odmeérovani na pneumatickych pohonech: vice moznosti

SMAT-8E-... SMAT-8M-... SDAT-MHS DSMI...
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Jednoduché samostatné ventily: VUVS
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Interlock
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Elektrické pohony




Elektrické pohony
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tisk... %E jazvk |:]| E informace... ﬁ i =

vysledky FESTO

zvoleny pohon piehled udajid o vykonu
Sad . Gioha
1 ozubeny femen 45 kluzné loZisko krok FEELEG moz.
s pohonem parametry systému
pohon motor ovladad uStedna délka | 500,000 | mm | | 1000,000 | mm |
vedeni
kovatelna pf 1 - | D,Sﬂ'ﬂ'l | | U',‘1|]|]| | .
opakovatelna pfesnos + mm mm visledky

pohybovana hmotnost

vodorowvn. mn podrobnosti
pfidavna vnéjii sila kusovnik
tas prejezdu H (idaje o projektu

ELGR-TB-GF-45 EMM5-5T-87-5-5 CMMS-ST-C8-7
vykonna Gast
bez pfevodovky 42VDC

530 vysledky (uZiteéna délka, bez casového omezeni) ¢as cyklu: maximaln. 60,000 s servomotory: ¢éas prodlevy 0,2 5

optimalni velikosti pohond zatiZzeni v trvalém provozu
c. & pohon velikost vedeni motor prevodovka  pohon motor wvedeni Cas prejezdu
1 ozubeny femen 45 kluzné loZisko krok — | o9% B o9% | o6%  EEGESTEY =
2 ozubeny femen 45 kluzné loZisko servo lite = m m_m 05845 _I
3 ozubeny femen 45 gbéh kuliGek krok — m_ m_ 05255
4  ozubeny femen 45 obéh kuliGek =servo lite = m— m“ 0,499 s
5 gpzubeny Femen 45 kluzné lofisko krok - | T | oo | i EERCEEE
& ozubeny femen 45 kluzné leZisko servo lite — --2-“,{: mm_ 0963 s
7 ozubeny femen 45 obéh kulidek krok — =7 I G0 0974s
8 ozubeny Femen 45 pbéh kulifek servo lite - | JEE | 9% | ee T
9 ozubeny Femen 55 kluzné loZisko krok — | IECER | o | EE 0912s
10 ozubeny Femen 55 kluzné loZiske servo lite — | IEEER | oo | D 0,887 s
11 ozubeny Femen 45 Kluzné loigko krok — 5 | sew | 73% [ERREEE
12 ozubeny femen 45 kluzné lofizko =ervo lite — | BT 12
13 ozubeny femen 55 obéh kuliGek krok — | IEEER T - 09445
14 ozubeny Femen 55 gbé&h kuligek servo lite — | D 255 09158
15 ozubeny femen 45 pbéh kulifek krok - | E58 93% G 193s
16 ozubeny femen 45 obéh kuligek servo lite — | g8 T 0 12
17 ozubeny Femen 55 kluzné loZiske krok — 5% | n | EE 1,037 s
18 ozubeny Femen 55 kluzné lofiske servo lite — | EER | oon | D 1,016
19 ozubeny femen 55 obéh kulidek krok — | IECER | oo | D 1,062
20 ozubeny femen 55 obéh kulidek servo lite — | IEEE | oo | D 1,038s
21 vieteno s kluznymulo? 35 kluzné loZiske krok — | R | % 10,025 s
22 vieteno s kluznymuloZ 25 kluzné loZisko servo lite = | R % 5% 10,0255 ) .
23 vieteno s Kuznymulo3 25  Kuzné loZisko servo DC 6,75:1 1% . % 30672 s Fitr pro viber
24 yieteno s kuznémulo? 25 kluzné lnFisko krok — I &% 3% 10,052 = Rl fiitr pro visledky
)4 t upozornéni
Z& Ujistéte se prosim, Ze nasledujici dynamické hodnoty, ze kterych navrh wychazi, neprekraéuji hraniéni hodnoty vageho zafizeni L . -

rychlost: 1,000 m's, zrychleni 12,7 miz*2, brzdy: 12 7 miz*2
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Snadno zvladnou rozmanité alohy

EPCO
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OMS - Sirsi vyuziti elektrickych pohoni
Optimalizace - hotové sady, nizka cena, snadné uvedeni do provozu
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Manipulatory/robotika/inovace

EXPT T-portal H-portal
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HGO - jak rychle ziskat manipulator
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Fluidni cidla
Prutok, mnozstvi, tlak, tlakova diference
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Cidla

fluidni
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indukéni

§i»
opticka y
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Kamery a kamerova cidla
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~Uspory energii?
Ctyri oblasti/temata
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Nas pristup ,,Energeticka u€innost@Festo* Vam ukaze jak!

Nova vystava zdlraziuje nase Ctyfi pole pro u€innost pro Vas...

Navrhy a vypocty Vyrobky a reseni

Jak mlzete Vase vybaveni Ktere vyrobky mohou Setfit
ucinit energeticky Uspornym? ve Vasi aplikaci energii?

Inovace

Uvod

relevance energie a
zdroj v primyslu a
hlavni opatfeni

ke zlepSeni

vyhled do vyvoje a
vyzkumu novych

koncepci a vyrobkd

Jak byste mohli vést svoje Jak miizete optimalizovat svuj
zaméstnance ve véci energetické stavajici pneumaticky systém?
ucinnosti?

Primyslové vzdélani Sluzby

..a celkovy pohled zavrSuje uvodem a vyhledem do vyvoje a vyzkumu budoucich vyrobku!

22



Energeticka u€innost@FESTO

vitéz Nobelovy ceny
za chemii
Wilhelm Ostwald (1912)

,heplytvejte energii,
pouzijte ji a vrat'te
zpet!“

JednoduseFESTO

Tohle téma bereme
vazne!



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Wilhelm_Ostwald.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Wilhelm_Ostwald.jpg
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Bezpecnost
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L nizké riziko

UrEeni MTTF, = stfedni doba do poruchy (nebezpetné)

vysokeé riziko

O,

1075 <PFHy ¢ 1074

3% 1076 < PFHy ¢ 1070

1076 < PFHy<3x 1076

107 < PFHy¢ 1076

UrEeni PL = dirovné vlastnosti

108 < PRH 1077

UrEenf SIL = drovné integrity bezpe&nosti

DC < 60 % | DC¢ 60 % [60 % < DC|90 % < DC|60 % < DC|90 % < DC|99% < DC

@ 3adné Zadné <90 % €99 % <90 % €99 % wysoké
nizké stiedni nizké stfedni

@ KatB | Kat1 Kat 2 Kat 3 Kat 4

@ CCF neni relevantni CCF=65 %




JednoduseFESTO

Bezpecnost
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cnost

Bezpe
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Bezpecnost
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Procesni technika
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Procesni technika

VZBB VAPB VAPB-CR
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Procesni technika

VZSE _fo
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Procesni technika

DLP

VSNB VOFC

R,

‘ l!)l

VOFD

o

DLP-VSE
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Procesni technika
DFPB DAPS-CR

DAPZ
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Procesni technika







